
Seria ZERO C
Dulap integrat pentru depozitare 
industrială și comercială în exterior

Dulapurile integrate pentru depozitare industrială și comercială din seria 
ZERO C, pentru exterior, sunt potrivite pentru diverse scenarii de aplicații 
industriale și comerciale, cum ar fi parcuri industriale și complexe 
comerciale. Dulapurile integrate adoptă un design modular, care poate fi 
extins flexibil și sunt convenabile pentru instalare, operare și întreținere. 
Designul antiexplozie al întregii mașini, sistemul de protecție împotriva 
incendiilor cu aerosoli, protecția la iluminatul secundar pe partea de 
curent alternativ (alarmă de defecțiune), protecția la detectarea 
curentului de scurgere și alte funcții de siguranță asigură siguranța 
centralei electrice. Sistemul de control al temperaturii răcit cu lichid 
permite încălzirea la temperatură scăzută. Gradul de protecție IP55 
permite instalarea în exterior, integrează funcția EMS și poate participa la 
tranzacțiile de pe piața energiei electrice (VWP) pentru a gestiona tarifele 
la energie electrică pentru cererea parcului și a ajuta la dezvoltarea 
stocării energiei industriale și comerciale.

Sistem de stocare a energiei comerciale și industriale

ZERO C125
125 kW/261 kWh
Dulap de depozitare industrial și comercial 
răcit cu lichid din seria Voltaine

MULTIFUZIUNE
EMS încorporat，PCS și BMS，proiectarea redundanței alimentării auxiliare

CONTROL INTELIGENT AL TEMPERATURII
Funcționând la putere maximă, temperatura maximă a bateriei este sub 
38℃,iar diferența de temperatură este mai mică de 3℃

FIABIL
Gestionare unică a clusterului, colaborare la nivelul cloud-ului, monitorizare a datelor în timp 
real și avertizare privind defecțiunile

SIGURANŢĂ
Baterii litiu-fosfat de fier (LFP)，toate bateriile și sistemul utilizează fluide de 
stingere a incendiilor sub formă de aerosoli

PROTECȚIE ÎNALTĂ
Vată minerală ignifugă de 5 cm, protecție ignifugă 1 oră, protecție carcasă 
C4
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SISTEM DE STOCARE A ENERGIEI COMERCIALE ȘI INDUSTRIALE

Model ZERO C125

Date tehnice

Parametrii sistemului

Putere nominală de ieșire (kW) 125
Frecvență/tensiune de ieșire CA 50/60Hz; 380/400Vac
Tipul de grilă Trifazat cu patru fire
Capacitate (kWh) 261
Dimensiuni (L/A/Î, mm) 1.10014E+11
Greutate (kg) ≤3000
Tensiunea de funcționare a bateriei (V) 650~949
Eficiență maximă a ciclului 91%
Comunicare ETH/4G
Temperatura ambiantă (℃) - 20~55
Altitudine de funcționare (m) ≤2000
IP-ul IP55
Nivel de protecție împotriva coroziunii C4
Instalare

Parametrii convertorului

Montat la sol

Tensiune nominală (V) 400
Curent nominal (A) 180
Numărul maxim de mașini paralele 4
Putere maximă 1,1 (≤40℃)
factor de putere 0,99/-1~1
Armonice de curent ≤3% (încărcat complet)

Temperatura de funcționare (℃) - 30~60 (≥50℃Reducerea timpului de lucru)

Umiditate de funcționare ≤95% (Fără condens)
Comunicare CAN, RS485, LAN
Eficiență maximă

Parametrii bateriei

≥99,0%

Tipul de celulă LFP 3.2V314Ah
Tensiune standard (V) 166,4
Capacitate (kWh) 52,3
Comunicare POATE

Dimensiunea modulului (lățime/înălțime, mm) 7841160242
Greutatea modulului (kg) 332
Temperatura de funcționare Încărcare: 0~55℃ /Descărcare: -20℃~55 de ani℃
Ciclul de viață ≥6000 (@25℃±2℃,0,5°C/0,5°C, 70% EOL)
Adâncimea de descărcare 90%
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SISTEM DE STOCARE A ENERGIEI COMERCIALE ȘI INDUSTRIALE

Web APLICAȚIE

Ampermetru Grilă

Încărca

Interviu PV

DC Aer condiționat Comunicare

Topologia aplicației
Economii la facturile de electricitate

Reducerea vârfurilor de vârf și umplerea văilor pentru reducerea facturilor de energie electrică Controlul cererii reduce facturile de energie electrică de capacitate

Consumul de peisaje
Surplusul de energie electrică generat de panourile fotovoltaice în timpul zilei este stocat pentru 
utilizare noaptea. Descărcarea netezește fluctuațiile de producție ale energiei eoliene.

Microrețea de stocare optică
Poate realiza economii la costurile energiei electrice, alimentare de rezervă etc. și poate oferi o alimentare stabilă cu energie electrică 
pentru zonele care nu pot fi conectate la rețeaua electrică, cum ar fi insulele și zonele muntoase.

Extinderea puterii
Deversări atunci când capacitatea de distribuție nu poate satisface cererea de sarcină, astfel încât să se obțină efectul de extindere virtuală a 
capacității.

Sursa de alimentare de rezervă
Descărcat în cazul unei pene de curent sau al raționalizării puterii în rețeaua electrică pentru a asigura consumul de energie

Răspuns la cerere
Primește dispeceratul grilei și bucură-te de subvenții pentru dispecerat
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